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Megjelent: 1958. augusztus h6 1-én.

ORSZAGOS TALALMANYI HIVATAL

SZABADALMI LEIRAS

144.122. SZAM

42. s. OSZTALY — KO—855. ALAPSZAM

Akusztikus energiat eldallité eljards és berendezés

A Magyar Allam, mint a Kozlekedés és Postaiigyi Minisztérium Ultrahang Kutatélaboratériu-

manak, Buda

, jogutédja

A bejelentd altal megnevezett feltalilé: Dr. Greguss Pil ultrahangkutaté, Budapest

A bejelentés napja: 1955. marcius 29.

Az akusztikus energia emulgilé hatdsa mar
régen ismeretes, de nagyipari alkalmazasat még-
achezitette, hogy nem rendelkeztek megfeleld
nagyipari igényeket kielégité olcso generatorral.
Jelen talalmany targya egy ilyen generator.

I'olyadékokban nagy intenzitasu akusztikus
encrgin eléallitasa a legutobbi idokig mechani-
kus eljarasokkal nagy nehézségekbe uitkozott.
Ennek magyarazatat abban kell keresniink, hogy
mig a levegében mik6do killénbozo mechanikus
generatorok, mint pl. a Galton-sip. a Hartmann-
féle generator, viszonylag gazdasagosan mikod-
tethetak, addig folvadékban ezek a berendezé-
sck hatekonysagukat elvesztik. A Hartmann-féle
rendszer azért sem mikddhet folyadékban kellé
hatisfokkal, mert ennck alapja lenne, hogy a ki-
oramlo folyadék sebessége kozeldlljon a hang-
terjedcsi scbességekhez az illeto folyadékban,
ami kb. 1500 méter ‘sec. sebességet jelentene a
.zokasos folyadékoknal.

A talalmanyt képezé uj tipusu akusztikus ge-
neratornal a nyomas alatt bearamlé folyadék
henueres testbe érintélegesen 1ép be, midltal csa-
varvenal-alaku palyan morog, tehat perdiiletet
kap ¢s a perdiiletek révén a folyadékban mért
hangterjedesi sebességgel osszemérhetd dramlasi
schosségekre tehet szert. Ezaltal nemesak hogyl
a hangkeltés szempontjabol kedvezd ingtabilis’
helvzetek keletkeznek. hanem periédikusan le-
vilo érvények is, tminek eredményeképpen leg-
ulibb az egyik folyadékban intenziv akusztikus
i1 keletkezik. A talalmany értelmében a hen-
geres térben perdiilettel (csavarvonali pélyan)
mozgo folyadék kisebb, hengeres térbe megy at
‘s igy jon létre a hangkeltés.

Az eddig végzett kisérletek alapjan megalla-
pithatd, hogy kozvetleniil a generator kozelében
a folyadék belsejében 2—3 W/cm? akusztikus in-
tenzitas jon létre, aminek kovetkeztében kelet-
kezik a szemmel is jol lathato, tipikus lencse-
alaku kavitacié.

A generator frekvencidja fiigg a beomld nyi-
ias kereszimetszetétdl. a nagyobbik és kisebbik

tér (henger) egymashoz valo viszonyatol, vala-
mint a kiémlé nyilis hosszatol|és az alkalmazott
nyomaskiilonbségtl. Egy és ugyanazon beren-
dezésnél a frekvencia ugyanazon folyadéknal a
nyomaskiilonbségge]l aranyos: azoknak ndveke-
désével no.

Az akusztikus generator mikodése és hatis-
foka nagymértékben fiigg az emilitett tényezdk
és viszonyok helyes megvalasztisatol.

Az akusztikus generator hatdsfokat még né-
velni lehet azaltal, hogy megfelelden méretezett
kupszeletek forgisidomabol szarmaztatott hang-
terelokkel a nyert akusztikus energiat jol defi-
nialt korzetben osszpontositjuk, pl. elliptikus
alaku térnél a fokuszban.

A talalmanyt képezé akusztikus generatornak
mint emulgealé berendezésnek, kiilon elénye a
jelenleg legmodernebb mechanikus emulgeétor
herendezéssel, a Pohlmann—Janovszky-féle fo-
lyadéksippal szemben, hogy az egyik kompo-
nenst, pl. vizet kell csak nyomas alatt bevinni a
rendszerbe, mert a hangtér képzddésekor a ki-
omlényilas tengelyében egészen a folyadék -
szobahémeérsékletén érvényes telitettgéz-nyo-
masaig (azaz viz esetén kb. 20 Hg mm-ig) ter-
:edé vakuum keletkezik, amely a szonddval oda-
vitt masik komponenst (pl. olajat) vagy a kom-
ponenseket beszivia és emulgalja.

A csatolt rajz a talalmany szerinti generétor-
ral készitett emulgeator példaképpen valasztott
kiviteleit mutatja. Az 1. dbra az elsé megoldas
oldalnézete részbén metszve és a 2. dbra masik
kivitel nézete szintén részben metszve.

A 3. és 4. ibra tovabbi kiviteli valtozat eldl-,
illetve oldalnézete.

Az 5—9. dbra ez ut6bbi két abrahoz tartozé
részletrajzok.

Végiil a 10. abra modositott kivitelt szemlél-
tet részben meiszet | oldalnézetben.

A fentemlitett ztikus generitort a leirt
elvek alapjan kiilonbozd formédban lehet elkeé-
sziteni, ezek koziil a rajz 1. 4bradja szerinti ki-
vitel tojas-generdtornak nevezhet§, az &bra
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amely egy nagyobb 1 és koncentriicus kisebb

sronya, valamint viswonys, diati el,
hogy keletivezik-e i rezgés és részben
a frekvencift is meghatirozza. A folyadék, teh4t
az egyik komponens 3-ndl erints-

Akhehbtkhmgerfelaé hvégeuéhdnymm—
rel Helyezkedik el a 4 hangterelst ké h‘%:u
kiipszelet egyik fokuszitil. Ugyancsek itt
sebbik henger végpontjén van egy parabolitiku-
nnképwtsuxm,mnyelsmnbm,vele pér-

ezd idomu masik 6 tircsa he-
lyeckedik el. A két tarcsa 1 val6 tavok
ségit hirom darab 7 4llithaté csavarral lehet
szgbédlyozni. Az akusztikus generitor 4ltal kel-
tett hangot a két tircsa a forgasi kupszelet foku-
sziba és annak felsd faléhoz irényitja, ahonnan
az ismert torvényszerlség alapjan az akusztikus
energia egy pontban, a mdsik 8 fokuszban gyi-
lik Gesze és emulgedlé hatdsit még jobban ki
tudja fejteni.

A miésik vagy n-ik komponens (foly
vezetése torténhet az i kiképzety allito-
csavarokon €s az 4llithatd 6 tércsan kevesztiil,
ezt a rajz nem mutatja.

A leirt ti ulgedtor nagy elénye, hogy
magas vizkoziti®li anyagok is ardnylag kisnnyen
emulgealha Az emulgedlss a két folyadék ta-
lalkozasanal, 5 és 6 részek kozdtt kezdddik,

a folyadékok tovabbidramlisa folyaman nagyon
erGs a masik fokuszban (8 pont tdjan) és a ké-
sziilék 9 kivezet§ részében is folytatodik.

Az els6 &bra als6é részén pont-vonallal 4bra-
zolt rész arra valo, hogy a mésodik (n-ik) kom-
ponenst (a fentiektdl eltérden) az 1 hengerbe ve-
zessiik be,

A nagyobb és kisebb henger egyik bevalt mé-

retezése a kovetkez6: a t atméré 23, ill.
8 mm, a két hosszisdg ig/12, ill. 17 mm. ,

A 2. aAbra szerinti kivitél lényege na-
gyobb 10 henger, amelybdl kétoldalt két ki-
sebb 11 henger nytlik ki. Mivel, mint mar emli-
tettiik, a nagyobbik és kisebbik’ hen,ger atméroi-
nek viszonya, valamint a kisebb henger hosszi-
sigi mérete ugyanazon folyadéknyomés mellett
meghatérozza az akusztikus tér frekvencidgjat, ha
ezeket a két oldalon kiilonbozének vessziik, egy
szerre két frekvencian fog mikédni a készulék

Az egyik emulgesiland6 komponens a 3’ nyila-
son &t tangencidlisan lép be a 10 hengerbe. Az
igy keletkezd hangenergiit kell6 ideig tudjuk
Osszpontositani és az emulgedlandé masik kom-
ponenst a két-oldalon levé 12 csévek segitségé-
vel, az Allithaté 13 tarcsikon keresztiil juttat-
hatjuk az akusztikus térbe, a mir emlitett szivo-
hatés segitségével. A 12 csovek 4llitdsa a 14 csa-
varokkal tdrténik.

Az jlyen tipusi berendezés elsGsorban k:s és

kozepes vizkozitdsi anyagok emulgedléséra,
mint pl. Uzemanyag-viz emulzi6 készitésére
alkalmas.

¢k) be- .

fﬁrd&x&abbaaméwébeémﬂlk ahol d hangtér
a legerSeebb. Egy mésik kom; (amely pl.
a flird6vel azonos anyagu is lehet) a 20 bevezets
csbvon 4t a 19 killsd hazba jut és ennek 16 csa-
torndin &t érintSlegesen 4ramlik a 17 nagyobb
hengerekbe, ezekbfl a 18 kisebb. hen ‘

‘majd pedig innen a fiirdSbe, aholafel}mszné

landé hangenergia kelet.ka:k Természetesen itt
is alicalmazhaték a kivezetésnél a mér emlitett
terelSlemezek, illetve kiilonbd23 forgasi kiipsze-
let-idomok variciéi.

Ezt a generatort kiilénteen ott érdemes alkal-
mazni, ahol sok, pl. p’rcen.ként 100 liter emulzié
el&ﬂlitéséra tartunk 'igényt, valamint ahol az
egyik komponens nagyséagrendig terjed$ szi-
lérd részecskéket is x:E.ﬂa.l.rnnz

Megjegyezni kivéhjuk, hogy az emlitett gene-
rétoxstipusok ‘nemcsak folyadékban, hanem géz-
ban is mikodnek, igy hosmlék elddllitisara is
alkalmasak lehetnek

A '10. 4bra szerinti késziiléknél az egyik kom-
ponens 3”-nél 1ép be és igy jut a 2” kisebb hen-
gerbe, amelybdl az emulzié a bejelolt nyilak ira-
nyédban tdvozik. A masik folyadékot, illetve
komponenst a 23 csévon at vezetjik be és e csb
vége kozelében torténik az emulgeélés legna-
gyobb része.

A keletkezett hangok a folyadék aramléséval
ellenkezé iranyban, tehit a szaggatott vonallal
jelolt nyilak irdnydban sugarozédnak, vagyis a
késziilék fedelén at lépnek ki. Ezeket a hango-
kat is felhagznalhatjuk még, pl gyogykezelésre,
melylesetben emulgedlésra és igy a 23 csfre
nincs sziikség. Az Gsszes tobbi késziilékek is hasz- .
nalhatok az emulgedlastél eltérd, mas célra is,
pl. vegylfolyamatok befolyasolésara

\) LT e
Szabadalmz 1génypontok

1. Eljaras nagyintenzitisu akusztikus energia
eléallftasdra, azzal jellemezve, hogy hangkeltés-
re alkalmas kozeget tehat folyadékot vagy gazt
hengeres vagy mais forgéastest alaku térbe érin-
t6legesen vezetlink be, olykép, hogy az perdiile-
tet kap, majd pedig ebbbl a térbdl kisebb 4tmé-
r6jd hengeres vagy mas forgastest alaku oly tér-
be vezetjlik, amelyben tovdbbi perdiiletek és
gyorsulasok keletkeznek hangkeltés céljabol.

2. Az 1. igénypont szerinti eljaras kiviteli
modja emulzick készitésére, melynek jellemzGje,
hogy az emulgedlandé komponensek koziil leg-
aldbb egyet érintblegesen a nagyobb hengerbe
vezetjlik, amelybdl a kisebb hengerbe jut, egy
vagy tobb tovabbi komponenst pedig emulged-
las végett ebbe a nagyhengerbe, vagy a beren-
dezés mas részébe vezetiink.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/01/05 : CIA-RDP80T00246A017900430001-6



1

' /
, Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/01/05 : CIA-RDP80T00246A017900430001-6 /

A

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/01/05 : CIA-RDP80T00246A017900430001-6

| 144.122 3

3. A 2. igénypont szerinti eljaras kiviteli méd-
ja, melynek jellemzbje, hogy az egymassal emul-
gedlandé komponensek egy részét a perdiilet 1é-
tesitette vikuum segitségével vezetjlik a beren-
dezésbe.

4. Berendezés az 1—3. igénypontok birmelyi-

ke szerinti eljoras megvalé6sitaséra, melynek jel-

lemz8je ké koncentrikus (1, 2) henger, ezek ko~
zil a nagyobbik (1) hengeren levd, érintdleges
(3) bevezetSeszkséz a komponensek egyike vagy
egy része szidmira és tovabbi bevezetGeszkoz a
tobbi komponens szémiéra.

véaltozata, melyre jellemzd, hogy a nagyhenger-
hez két kisebb (11) henger csatlakozik elényosen
ugy, hogy a bel6liik kilép6 anyag bedllithat6
(13) tarcsdk kozé jut és itt torténik az emulges-
las vagy befolyasolas.

7. A 4. igénypont szerinti berendezés kiviteli
véltozata, melyre jellemz3, hogy oOsszetett or-
vénysip létesitése végett tobb hangkeltd eszkoz
kozos tokba olykép van beépitve, hogy a beve-
zetett komponensek egyidejlileg egynél tobb
hangkeltd eszkiozbe vezettetnek. |

8. A 4. igénypont szerinti berendezés kiviteli

5. A 4. igénypont szerinti berendezés kiviteli/ véltozata, melyre jellemz3, hogy a®befolyasolt

véltozata, melynek jellemzdje, hogy a hangkeltq
eszk6z0k forgési kupszeletben uigy vannak elhe-
lyezve, hogy az emulgedlds, ill. mas folyamat be-
folyasolasa féleg a fokuszpontokban torténik.

6. A 4. igénypont szerinti berendezés kiviteli

anyagot, pl. emulziét kivezetd tér a hangkeltd
eszkoz koriil van elhelyezve (10. &bra), oly mo-
don, hogy az anyag kb. 180°-os visszafordulas
utan tavozik és a visszafordulasnil oly falat
érint, amelyen at a hang kisugarzik.

1 rajz

7o~

A kiaddasért felel: a Kozgazdasagi és Jogi Konyvkiado tgazgatoj

2468. Terv Nyomda, 1258, — Felelds vezeld: Gajda 1 aszio
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